
補助基準
適合品

背負式消火水のう
「ジェットシューター」シリーズは林野火災の残火処理などに最適な、操作性の高い背負式消火水のうです。

ジェットシューターは、定番品「ジェットシューターS」と、
エコノミータイプ「ジェットシューターEV」の2型式。
両型式共に、長時間使用においても疲労感が少ない構造を持つ水をためるバッグと、
高性能ハンドポンプから構成されています。

操作性に優れた定番品

ジェットシューターS
エコノミータイプ
ジェットシューターEV

林野火災用・
背負式消火水のうジェットシューターシリーズ
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構　成 品　種 ジェットシューターS ジェットシューターEV

660×470mm

1.1kg

18リットル

合成ゴム引きナイロン基布

横ゆれ防止（内部3層仕切）

780×480mm

1.0kg

18リットル

特殊合成樹脂基布

横ゆれ防止（内部3層仕切）

全長560mm、全伸長860mm

1.0kg

真鍮クロムメッキ加工

直射：15m（有効10m）、噴霧：6m（有効3m）

■バッグの特長（S）
バッグ本体は、ナイロン基布にゴム加工を施した素材で、軽量・耐久性に
優れています。背負いバンドには、クッション性のあるパッドを使用し、肩
への食い込みを軽減しました。 
また給水口が大きく、バッグを背負ったままでの給水が可能です。

■ハンドポンプの特長
高耐久設計のハンドポンプは直射と噴霧の切り替えが可能で、操作性
が高くなっています。
噴霧は中抜き（ドーナツ状）でなく、全面均一な噴霧です。

■バッグの特長（EV）
バッグに特殊合成樹脂基布を使用することで、軽量・コンパクト化を実現
しています。肩パッドやバッグの下膨れ防止構造により重量負担を感じ
にくくなっています。
また給水口は、給排水が容易で、使用後の排水や乾燥の手間が軽減さ
れています。

林野火災用資機材　ジェットシューターシリーズの仕様

特約店：

・製品は改良のために仕様を変更することがあります。
・この内容は2019年6月現在のものです。

＊数値には±5％の許容範囲があります。

販  売  元
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